Prohlaseni o shodé vyrobku s technickymi predpisy

ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, a narizeni viady ¢. 173/1997
Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody, v platném znéni.

a) Identifika¢ni idaje o vyrobci nebo dovozci, ktery vydava prohlaseni

Prdvnické osoby
Obchodni jméno: ReSit, s.r.o. Identifikaéni &islo (IC): 260 71 231
Sidlo: Dolnf ul. 2102/2, 370 04 Ceské Bud¢jovice b)
Identifikaéni idaje o vyrobku:
Nézev: Fotoluminiscen¢ni tnikové tabulky a samolepky
Typ (znacka, model, vyrobni ¢islo):
Identifikacni vidaje o vyrobci dovdZeného vyrobku
Obchodni jméno: ReSit, s.r.o.
Sidlo: Dolni ul. 2102/2, 370 04 Ceské Bud¢jovice c)
Popis a uréeni vyrobku

Fotoluminiscencni nouzové znaceni pro zajisténi bezpecné iinikové cesty pro pripad ohroZeni a vypadku elektrického proudu.
Pri svételné expozici 5 min, je ¢as dosvitu tinikovych fotoluminiscencnich znacek (samolepky a tabulky) 35 hodin, a je plné v
souladu se soucasnymi bezpecnostnimi predpisy. Dosvitové casy luminiscencni folie odzkousené ZkuSebni laboratori
Elektrotechnického zkusebniho vistavu s. p. — viz priloZeny Protokol o zkousce.

d) Udaj o pouzitém zpiisobu posouzeni shody
§ 12 odst. 3 pism. a) zdkona ¢. 22/1997 Sb.

e) Seznam technickych piedpisi a harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouzitych
p¥i posouzeni shody

CSN ISO 854 (01 8010) — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky; CSN ISO 3864-1 — bezpecnosmi identifikacni barvy a zdsady
navrhovdni bezpecnostnich znacek; provadéci predpis k zdakonu 309/2006 Sb., o dalsich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi; narizeni viddy ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signdlii, ve
zneéni pozdejsich predpisii;
f) Udaje o dal3i organizaci, ktera se zapojila do posuzovani shody
Obchodn{ jméno: Elektrotechnicky zkuSebni ustav, s. p.
Sidlo: Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Tréja
Identifikaéni &islo (IC):
Cislo a datum protokolu o zkousce: protokol ¢. 801595-01/01 ze dne 13. 6. 2008
g) Potvrzeni vyrobce nebo dovozce

Vyrobce (dovozce), identifikovany pod pismenem a) tohoto prohldsent, potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod
pismenem b) a c) tohoto prohlaseni, spliuji zdkladni pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami
identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohldseni.

Vyrobek je za podminek obvyklého (popt. vyrobcem nebo dovozcem urceného) pouziti bezpecny. Vyrobce (dovozce) potvrzuje,
Ze piijal opatient, kterymi zabezpecuje shodu vSech vyrobkt jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zdkladnimi
pozadavky.

Datum a misto vyddani prohldseni o shodé

23.7.2013

Ceské Budgjovice

Jméno a funkce odpoveédné osoby vyrobce/dovozce Podpis:
Otakar Nechvéital - jednatel spolecnosti ReSit, s.r.0.
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1) Technicky a bezpecnostni list Dlouhodobé¢ luminiscen¢ni samolepici f6lie FG600 piedloZeny dovozcem folie
2) Protokol o zkousce — Elektrotechnicky zkuSebni dstav, s. p.
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Technicky a bezpecnostni list

Dlouhodobé luminiscencni samolepici folie

FG600

Material:

Povrchova dprava:

Lepidlo:

Lepivost:

Aplikacni teplota:

Silikonovy papir:
Silikonovy papir:

Tloust ka folie:

Celkova tloust’ka:

Trvanlivost:

Skladovatelnost:

Format:

Hodnoty mérené:

Pozadované hodnoty

dle DIN 67510:

Odolnost:

Horlavost:

Luminiscencni potahovana PVC folie, samolepici
Transparentni PVC potazena
Akrylatové

23N/25mm

minimum + 5C

165g/m2

0,20mm

0,25 mm s lepidlem

0,45mm

venkovni 7 let, vnitrni 20 let

2 roky pfFi minimalni teploté +2 C
maximalni teploté +22 C

vihkost 5 - 50%

1,29m x 45,7m

10 min - 400 mcd/m2, 60min - 50 mcd/m2

10min-20mcd/m2, 60min-2,8mcd/m2
proti soli, mlze ve shodé s DIN 50 021 - SS

ve shodé s DIN 53 438-3 a stupném F 1
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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. Pocet stran:2

Pod Lisem 129 Pocet priloh/Pocet stran priloh: 1/1
171 02 Praha 8 - Troja Zn.:Dvo/Be
Cislo protokolu: 801959-01/01 Datum vydani: 13. 6. 2008

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Fotoluminescentni folie
Typ: MR LIGHT, FG 600
Jmenovité hodnoty: -

Vyrobni éislo: -

Vyrobce: neuveden,

Vyrobni misto: neuvedeno

Ciselnik vyrobka EZU: 060199 - ostatni

Objednavatel: MINORIS s.r. 0.,
Ke Skalkam 3231/33, 106 00 Praha 10 - Zabéhlice,
Cesko

Pocet zkousenych vzorku: 1
Vzorky predlozeny dne: 19.5.2008
Misto provedeni zkoudek: Elektrotechnicky zkuSebni tstav, s.p.

Zkousky provadény v dobé od 3.6.2008 do 13.6.2008
Jiné udaje: .
Zkusebni predpis: zkousky dosvitu folie dle specifikace objednavatelem

Vysledky zkousek uvedené v protokolu se tykaji pouze zkouseného pfedmétu. Hodnoty v tomto protokolu jsou
méfeny s pfesnosti predepsanou ve zkusebnim predpisu. Veskeré pouzité méfici pfistroje jsou fadné navazany.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely!

Zdenék Bénes
Technicky ved@ucf laboratore

Tel.: 266104111 Fax: 284680070 E-mail; testing@ezu.cz
http:/iwww.ezu.cz
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Popis zkousenych vzorku

801959-01/01

Ke zkoudkdm zadavatel piedlozil fotoluminiscentni samolepici folii typu: LG 600,

vyrobce nebyl uveden.

Zkouseni

Meéfeni bylo provedeno dle zadani objednavatele na dodaném vzorku folie o rozméru
100 x 100mm. Vzorek byl exponovan svételnym zdrojem (zafivka 2 x 56W) o teploté
chromati¢nosti cca 4000K a pfi osvétleni vzorku 10001x. Doba expozice byla 5 a 15 minut.
Vyhodnoceni jasu folie po ukonceni expozice bylo provedeno po 40 vtefinach, 10minutich,

60minutach. Déle byla mé¥en &as dosvitu folie na hodnotu 0,3mcd/m>.

Nameétené hodnoty:

Fotometrické vlastnosti

doba expozice: 5 minut
jas folie (med/m?) ¢as dosvitu folie na
. . hodnotu jasu
po 40s po 10min, po 60min. 0,3med/m>
7000 187,1 26,3 35 hod.
doba expozice: 15 minut
jas folie (med/m?) ¢as dosvitu folie na
. ) hodnotu jasu

po 40s po 10min. po 60min, 0,3med/m>

7411 191,0 29,2 44 hod.

Pouzité mérici pfistroje:

o,

Meéfil; Zden&k Dv

Dne 13.6.2008
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Jasmetr Lumicam 1300
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